-HORMI

SUORITUSTASOILMOITUS DoP

1.Tuotetyypin yksilollinen tunniste:
KM-kevythormi

2.Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu
merkinta, jonka

ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:
Metallinen jéirjestelmdsavupiippu
KM-hormi

1856-1-T600-N1-D-V, - L30100 - G50

3.Valmistajan ilmoittama rakennustuotteen
aiottu kayttotarkoitus tai — tarkoitukset:
Tulisijat, jotka kédyttéivit puupolttoaineita.
RST-terdiksisestdi siséiputkesta,
mineraalivilla-limméneristeestd ja
terdksisestd ulkokuoresta sekd
aputarvikkeista koostuva
jdrjestelmédsavupiippu, jonka kautta tulisijan
palamistuotteet poistuvat ulkoilmaan.

4.Valmistaja:

Sunmet Tmi

Dragsfjéirdintie 256, 25700 KEMIO
6. AVCP-menettely:

Jirjestelmd 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin
piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:

VTT Expert Services testauslaboratorio

No. 0809 on suorittanut tuotteen tarkastukset:

Mekaaniset kokeet No. VTT-S-1178-08
Palokokeet No. VTT-S-11008-08
Todistus tehtaan laadunvalvonnasta
No. 0809-CPR-1035

Sunmet Tmi
Dragsfjardintie 256
25700 KEMIO

9. llmoitetut suoritustasot

PERUSOMINAISUUDET

SUORITUSTASO

YHDENMUKAISTETUT
TEKNISET
MENETELMAT

Puristuslujuus

Max. kuorma 27 kpl
savupiippuelementteja

Lamporasituksen

G50. Nokipalon kestava.

kestavyys, nokipalon Lapiviennin
kestavyys suojaetdisyydet
asennusohjeessa
Kaasutiiveys/vuoto N1
Virtausvastus NPD
Lammoneristavyys NPD

Taivutusvetolujuus

Vetolujuus: 3,9m

Tuulikuorma: Vapaasti
seisovan osan korkeus
3,5m ylimmasta tuesta

Kemikaalienkestavyys,
vesihoyryn
diffuusionkestavyys ja
kondensaatin
tunkeutumisvastus

D, kuivat
kayttéolosuhteet

Korroosionkestavyys

V2

Jaatymis-
sulamiskestavyys

Kylla

EN 1856-1:2009

10. Edelld kohdissa 1 ja 2 yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat

kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun

valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

§s L) —

Ville Sundstrom
Sunmet Tmi

p. 044-566 5167

info@sunmet.fi
turvahormi.fi






